
LEITFADEN ZUR AUSWAHL 
DER STECKVERBINDUNG



• Kabeldurchmesser
• Anzahl der Kontakte
• Aderquerschnitt
• Metall oder Kunststoff
• Kontaktarten 

(Löt-, Crimp-, Printversion)

• Kabeldurchmesser
• Max. Prüfspannung
• Anzahl der Kontakte
• mit oder ohne Masseführung

• Kabeltyp (RG ?)
• Kabeldurchmesser
• Anzahl der Kontakte
• Impedanz 50,75, 120 W usw.
• Max. Arbeitsfrequenz

• Max. Steckergröße 
(Länge, Durchmesser)

• Schirmleistung
• Bauform Steckers gerade,

Winkelstecker, Apparatestecker,
Apparatedose, Kupplung 
Printversion

• vakuumdicht

• Kabeltyp
• Kabeldurchmesser
• Impedanz 50, 75, 120 W
• Max. Arbeitsfrequenz

• Max. Steckergröße 
(Länge, Durchmesser)

• Schirmleistung
• Bauform Steckers gerade,

Winkelstecker, Apparatestecker,
Apparatedose, Kupplung 
Printversion

• vakuumdicht

Einpolig / Mehrpolig
Niederspannung (<3kV)

Hochspannung (>3kV) 
+ mehrpolig

Koaxial 
+ mehrpolig

Triaxial

Checkliste für die häufigsten Steckverbinder Konfigurationen

00, B, S, 2C, 2G, H

REDEL P, R, (B)

E, K, N, H, F

03, V, W, U

05, B, S, Y, 5G, K/S

E, K

01, 00, R0, 0A, B, S, 2C, DIN

(B)

E, N, K, 3T

03, V, U, W

00, S

E, 3T, 4M, N, REDEL F, 4A

V

Kontaktieren Sie Ihren LEMO-Partner vor Ort

Seit der Gründung 1946 in der
Schweiz ist die LEMO als ein welt-
weit führender Hersteller von 
verschiedenen Push-Pull Steckver-
bindungen und Steckverbindungs-
lösungen bekannt. Heute ist die
LEMO-Gruppe mit den zugehörigen
Firmen REDEL und COELVER in
über 80 Ländern aktiv und wird 
hierbei von mehr als 40 lokalen
Partnern unterstützt.

LEMO hat viele Steckverbindungs-
Standards hervorgebracht, wie zum
Beispiel die 3K.93C Steckverbindung
für HDTV und die 00.250 Steck-
verbindung für NIM.CAMAC.

Das LEMO Team vor Ort:
Ihre beste Unterstützung
Die richtige Steckverbindung für
§verschiedene Projekte zu finden 
ist ein wichtiger Prozess und oft
keine leichte Aufgabe. LEMO bietet 
professionnelle und engagierte
Unterstützung, so dass Sie für Ihr
Projekt die beste Lösung finden 
können. Ihr LEMO-Partner vor Ort
steht Ihnen jederzeit für technische
und kommerzielle Fragen zur
Verfügung. Folgen Sie auch der
Checkliste, um für Ihr Projekt die
beste Lösung zu finden:

Über 50.000 Steck-
verbindungs-
Kombinationen
Die modulare Bauweise des LEMO
Programms ermöglicht über 50.000
verschiedene Kombinationen von
Steckverbindungen. Von Miniatur 
Ø 2 mm bis Ø 50 mm, geeignet für
Kabeldurchmesser < 1 mm bis zu 
30 mm und bis zu 106 Kontakten.

Aus dem ausgewogenen Angebot
haben Sie die Möglichkeit, die ideale
Steckverbindungs-Kombination aus-
zuwählen, so gut wie für jede spezifi-
sche Anwendung für die wichtigsten
Marktsegmente. Hierzu gehören u.A.
medizinische Geräte, Test- und

Präzisions-Modular-Steckverbinder,
passend für Ihren Einsatz

Messinstrumente, Temperatur-,
Mess- und Regeltechnik, Maschinen-
bau, Audio- und Video- Technik,
Telekommunikation, Militär und
andere.

Kundenspezifische
Bauweise und Kabel-
montage
LEMO bietet Ihnen eine beträchtliche
Produktpalette, trotzdem ist es erfor-
derlich, dass für gewisse Projekte
eine spezielle Lösung gefunden wird.
LEMO bietet die Design-in Lösung
für Ihren Anwendungsbereich, mit
den entsprechenden Materialien,
dem Aufbau und der Kabelmontage
für Ihr Projekt.

Grundlegende
Spezifi-

kationen

Weitere
Spezifi-

kationen

Innenbereich
Kunststoff

Außenbereich
Unterwasser

• Kodierung
• Max. Steckergröße (Länge,

Durchmesser)
• Einsatzgebiet (rauh, Schock,

Vibrationen)
• Bauform Steckers gerade,

Winkelstecker, Apparatestecker,
Apparatedose, Kupplung 
Printversion

• Vakuumdicht

• Leiter + dielektrischer 
Durchmesser

• Max. Steckergröße (Länge,
Durchmesser)

• Max. Betriebsspannung
• Bauform Steckers gerade,

Winkelstecker, Apparatestecker,
Apparatedose, Kupplung 
Printversion

• Vakuumdicht



• Faseranzahl
• Fasertyp (Singlemode, Multimode)

• Nieder- und Hochspannung
• Koaxial + Niederspannung
• Triax + Niederspannung
• LWL + Niederspannung
• LWL + Nieder- + Hochspannung
• für Fluide + Niederspannung
• Thermo + Niederspannung
• Quadrax
• Thermoelemente
• Fluide & Pneumatisch
• HF koaxial (12 GHz)
• ferngesteuert
• Einsatzgebiet: Nuklearbereich
• Antimagnetischer Körper
• Hermaphroditische Steckverbindungen
• Rechteckige Steckverbindungen
• Schraubverriegelung
• Patch Panel
• Adapter
• Konfektionierungen
• speziell nach Kundenwunsch

LWL 
+ Mehrpolig

Hybrid 
+ andere Besonderheiten

DANGER

REDEL

00, B, COELVER 01, REDEL D

(B)

K, N, F, H

W, U

B S K E F 00 01 0A 3T 4A 4M 3K.
93C

1D Y 05 5G 2G 2C L H R N 03 V W U F P D K/S 01 DIN

Aviation 

Automotive

Audio / Video 

HDTV

Communications

Industrial Control 

Information Sys.

Machine industry

Medical

Military

Nuclear

Petroleum

Public Sector

Research

Robotics

Test & Measur.

Applications Series

Optionen

Kontaktieren Sie LEMO

Viele Gründe sprechen für die Wahl
einer LEMO-Steckverbindung
Große Produktpalette : Die modulare Bauweise
und die ausgewogene Produktpalette hilft Ihnen die
richtige LEMO-Steckverbindung für Ihren Einsatzfall
zu finden.

Zuverlässigkeit : Durch den Einsatz von hoch-
wertigen Materialien ist eine extrem lange
Lebensdauer gewährleistet.

Robustheit : Geeignet für den Einsatzfall bei
Vibrationen und Schockbedingungen.

Design: Die attraktive Hightech Bauweise der
LEMO Steckverbindungen ist ein Blickfang für jede
Frontplatte und demonstriert die Präzision Ihres
Produktes. 

EMV-Schutz: Der metallische Außenkörper einer
LEMO-Steckverbindung bietet die optimale
Schutzart.

Langfristige Verfügbarkeit: LEMO garantiert, 
auch für die speziell eindesignten Modelle, einen
langen Lieferzeitraum, da die meisten LEMO 
Steckverbindungen aus Standard-Bauteilen 
produziert werden.

Alles aus einer Hand: Stecker, Kabel,
Konfektionierung in Komplettversion.

Am häufigsten wird die Ausführung in dunkler Farbe eingesetzt.

LEMO Push-Pull Verriegelungssystem

01. Dieses
Selbstverriegelungssystem ist
weltweit bekannt durch leichtes
Stecken und Entriegeln. 
Die Verriegelung gewährt 
absolute Sicherheit gegen
Vibrationen, Schock oder 
ungewolltes Ziehen am Kabel.

02. Beim LEMO
Verriegelungssystem wird die
Steckverbindung durch 
einfachen axialen Druck 
des Steckers in die Buchse 
verbunden.

03. Nach fester Verriegelung
kann die Steckverbinung nicht
durch Ziehen am Kabel oder 
an einem anderen Bauteil, 
sondern nur durch Ziehen 
der Entriegelungshülse gelöst 
werden. 

04. Die Entriegelung der
Steckverbindung erfolgt durch
einmaliges axiales Ziehen an 
der Entriegelungshülse. 
Zuerst wird die Kralle gelöst 
und dann der Stecker von der
Buchse gezogen. 

Die beliebtesten LEMO Serien nach Marktsegmenten:

• Faserader & Cladding
• Einsatzgebiet (rauh, Staub,

Schock, Vibrationen…)
• Max. Steckergröße (Länge,

Durchmesser)
• Kabeldurchmesser
• Bauform Steckers gerade,

Winkelstecker, Apparatestecker,
Apparatedose, Kupplung 
Printversion



01 Serie 

Kleinste Steckverbindungen mit
Selbstverriegelung, koaxial 50 Ω.

• Koaxial 50 Ω

• Push-Pull Verriegelung
• Über 15 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 230°C
• Geschirmt
• Löt- oder Printkontakte

STECKER APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Winkelversion Einbauversion
Einbauversion Winkelversion
Brückenstecker für Leiterplatten
T-Stück 

DURCHFÜHRUNGEN

0A Serie 3T Serie 4A Serie Kodiert

Koaxiale Steckverbindungen 
zum Einsatz bei Video oder
Telecommunikation.

• Koaxial 50 or 75 Ω

• Push-Pull Verriegelung
• Über 27 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Geschirmt
• Löt- oder Crimpkontakte
• Arbeitsfrequenz bis zu 3 Ghz 

bei 75 Ω

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Winkelversion Einbauversion
Brückenstecker Winkelversion

für Leiterplatten

DURCHFÜHRUNGEN
ADAPTER

Wasserdichte, koaxiale und 
triaxiale Steckverbindungen mit
Selbstverriegelung für den Einsatz 
bei Fernsehkameras.

• Koaxial 75 Ω
• Triaxial 75 Ω

• Push-Pull Verriegelung
• Über 7 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 200°C
• Geschirmt
• Steckbar mit ULC Serie Size III

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung

Einbauversion

DURCHFÜHRUNGEN
ADAPTER

Wasserbeständige triaxiale
Steckverbindungen mit Selbst-
verriegelung für den Einsatz bei
Fernsehkameras.

• Triaxial 75 Ω

• Push-Pull Verriegelung
• Über 10 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -55°C 

bis 200°C
• Geschirmt
• Steckbar mit der Serie Kings 

TRI-LOC KP 80..

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Einbauversion  Einbauversion

DURCHFÜHRUNGEN

00 Serie

Die Baureihe koaxial 50 Ω
Steckverbindungen ist die Basis für
den NIM-CAMAC Standard.

• Koaxial 50 Ω
• Triaxial

• Push-Pull Verriegelung
• Über 40 Gehäusemodelle 
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Abschirmung:

> 90dB bei 10Mhz
> 70dB bei 1 Ghz

• Löt- oder Crimpkontakte

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Winkelversion Einbauversion
Einbauversion Winkelversion

für Leiterplatten
Vakuumdicht

DURCHFÜHRUNGEN 
ADAPTER

IP50 IP50 IP50 IP66 IP61

B S K E F 00 01 0A 3T 4A 4M 3K.
93C

1D Y 05 5G 2G 2C L H R N 03 V W U F P D K/S 01 DIN

Kontakte, die bei den Steckverbinder-Serien zur Verfügung stehen

Einpolig

Mehrpolig

Koaxial 50 Ω

Koaxial 75 Ω

Mehrfach Koax

Gemischt Koax+NS

Triaxial 50 Ω

Triaxial 75 Ω

Gemischt Triax + NS

Quadrax

Hochspannung

Multi High Voltage

Gemischt HS + NS

Glasfaser

Multi Fibre Optic

Gemischt LWL+NS

Thermoelemente

Fluide

Multi Fluidic

Gem. Fluide+NS

Am häufigsten wird die Ausführung in dunkler Farbe eingesetzt.

kabel ø
1.8 - 2.8 mm

kabel ø
2.5 - 6.3 mm

kabel ø
8.5 - 17.5 mm

kabel ø
8 - 14.5 mm

kabel ø
1.5 - 5 mm
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• Push-Pull Verriegelung
• 8 Größen
• Mehrpolig mit geteiltem 

Isolationsteil
• 9 Farbkodierungen
• Über 50 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis  250°C
• Abschirmung

> 75dB bei 10Mhz
> 40dB bei 1 Ghz

• Löt- oder Printkontakte

B Serie kodiert S Serie K Serie Kodiert E Serie F Serie Kodiert

Mehrpoliger Standardstecker 
mit Selbstverriegelung und
Führungsnocke.

• Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte 

Kontakte mit:
koaxial 1 bis 14 Kontakte
für Fluide 1 bis 4 Kontakte
Hochspannung 2 bis 21 Kontakte
LWL 1 bis 14 Kontakte

• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte
• LWL
• Fluide

STECKER  APPARATEDOSEN
Gerade  Kupplung
Winkelversion Einbauapparatedose
Einbaustecker Winkelversion
Brückenstecker Printversion

Vakuumdicht

DURCHFÜHRUNGEN

Die original Standard Steck-
verbindungen mit Selbstverriegelung
und geteiltem Isolationsteil 
zur Führung der mehrpoligen 
Version.

• Einpolig
• Koaxial 50 und 75 W
• Mehrpolig 2 bis 106 Kontakte
• Triaxial 50 und 75 W
• Hochspannung
• Mehrpolig oder gemischte 

Kontakte für:
koaxial 1 bis 8 Kontakte
Hochspannung 2 bis 8 Kontakte

• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte

STECKER APPARATEDOSE
Gerade Kupplung
Winkelversion Einbauapparatedose
Einbaustecker Winkelversion
Brückenstecker Printversion

Vakuumdicht
DURCHFÜHRUNGEN 
ADAPTER

Wasserdichte, mehrpolige, Steck-
verbindungen mit Selbstverriegelung
und Führungsnocke sowie robustem
Gehäuse für extreme
Arbeitsbedingungen.

• Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte 

Kontakte für:
koaxial 1 bis 14 Kontakte
Fluid 1 bis 14 Kontakte
Hochspannung 1 bis 21 Kontakte
LWL 1 bis 14 Kontakte

• LWL
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte

• Push-Pull Verriegelungssystem
• 6 Größen
• 9 Kodierungsmöglichkeiten
• Über 28 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis 200°C
• Löt-, Crimp- oder Printkontakte
• Abschirmung:

> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz

STECKER APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Winkelversion Einbauversion
Einbauversion Vakuumdicht
T-Stück

DURCHFÜHRUNGEN

Wasserdichte Steckverbindungen 
mit Selbstverriegelung und geteiltem
Isolationsteil zur Führung der mehr-
poligen Version und robustem
Gehäuse für extreme
Arbeitsbedingungen.

• Push-Pull Verriegelung
• 7 Größen
• Mehrpolig mit geteiltem 

Isolationsteil
• Über 22 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis 200°C
• Abschirmung:

> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz

• Löt- oder Printkontakte

STECKER APPARATEDOSE
Gerade Kupplung
Winkelversion Einbauversion
Einbauversion Vakuumdicht

DURCHFÜHRUNGEN

Kompakte mehrpolige Steck-
verbindungen mit Selbstverriegelung
und Führungsnocke zum Einsatz 
bei rauhen Bedingungen.

• Mehrpolig 2 bis 66 Kontakte
• Mehrpolig oder gemische 

Kontakte mit:
LWL 2 Kontakte
andere gemischte Versionen 
nach Bedarf

• Push-Pull Verriegelung
• 7 Größen
• 4 Kodierungsoptionen
• Kompakt und leicht
• Über 12 Gehäusemodelle
• Temperatur. -50°C bis 200°C
• Geschirmt
• Crimp- oder Printkontakte
• Hohe Vibrationsfestigkeit
• Hohe Schockbeständigkeit
• Dunkle Ausführung

STECKER APPARATEDOSE
Gerade Kupplung

Einbauversion
Wasserdicht

Y Serie 05 Serie 

Hochspannungsstecker mit
Selbstverriegelung und einer
Prüfspannung von 5 bis 70 kV DC.

• Single HS Kontakt

• Push-Pull Verriegelung
• Prüfspannung von 5 bis 70kV DC
• 3 Größen
• Temperaturbereich -55°C 

bis 250°C
• Lötkontakte
• Sicherheitsverriegelung

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung

Einbauversion
Mit Mikroschalter

Miniatur Hochspannungs-
Steckverbinder mit einem Kontakt,
Selbstverriegelung, Prüfspannung
von 12kV DC.

• Single HS-Kontakt

• Push-Pull Verriegelungssystem
• Prüfspannung von 12kV DC
• 2 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -20°C 

bis 125°C
• Sicherheitsverriegelung
• Crimpkontakte
• Gehäuse: Aluminium-Legierung

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Einbauversion

4M Serie Kodiert

Wasserdichte, triaxiale Steck-
verbindung mit Selbstverriegelung 
und Führungsnocke für den Einsatz 
bei Fernsehkameras.

• Triaxial 50 und 75 Ω

• Push-Pull Verriegelung
• Kodierung
• Über 10 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -55°C 

bis 200°C
• Geschirmt

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Einbauversion Einbauversion

DURCHFÜHRUNGEN

IP50 IP67
IP66
IP68

IP66
IP68

1D Serie 

Steckverbindung mit 
4 konzentrischen Kontakten.

• Quadrax
(4 konzentrische Kontakte)

• Push-Pull Verriegelungssystem
• 8 Farbkodierungen
• Über 7 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -40°C 

bis 120°C
• Abschirmung:

> 70dB bei 10Mhz
> 35dB bei 1 Ghz

• Lötkontakte

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Einbauversion Einbauversion
Brückenstecker

IP50IP66 IP50

3K.93C Serie Kodiert

Hybrid elektrische Glasfaser-
Steckverbindung mit Selbst-
verriegelung für den HDTV Einsatz.

• Hybrid mit:
2 LWL-Kontakten
2 Signal-Kontakten
2 Power + Massekontakt

• Push-Pull Verriegelung
• Verschlüsselung W-Kodierung
• Über 11 Gehäusemodelle
• Rostfreier Stahl
• Temperaturbereich -55°C bis 90°C
• Geschirmt
• UL-gelistet
• Entspricht ARIB Standard
• Entspricht SMPTE Standard

STECKER  APPARATEDOSE
Gerade  Kupplung
Einbauversion Einbauversion

IP50IP68

kabel ø
1 - 25 mm

kabel ø
2 - 34 mm

kabel ø
6 - 14.5 mm

kabel ø
3 - 7.5 mm

kabel ø
1 - 29 mm

kabel ø
1.1 - 3.3 mm

kabel ø
8.6 - 16 mm

kabel ø
1 - 30 mm

kabel ø
1 - 23.5 mm

kabel ø
1 - 30 mm
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• Push-Pull Verriegelung
• 7 Größen
• 13 Kodierungsmöglichkeiten
• 9 Farbkodierungen
• Über 60 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Löt-, Crimp oder Printkontakte
• Abschirmung:

> 75dB at 10Mhz
> 40dB at 1 Ghz

IP50

• Einpolig
• Koaxial 50 und 75 Ω
• Mehrpolig 2 bis 106 Kontakte
• Triaxial 50 und 75 Ω
• Hochspannung
• Mehrpolig oder gemischte 

Kontakte mit:
koaxial 1 bis 8 Kontakte
Hochspannung 1 bis 8 Kontakte

• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte



LEMO VERWALTUNGSSITZ

SCHWEIZ
LEMO SA 
Chemin des Champs-Courbes 28 - P.O. Box 194 - CH-1024 Ecublens
Tel. (+41 21) 695 16 00 - Fax (+41 21) 695 16 01 - e-mail: info@lemo.com

LEMO TOCHTERFIRMEN

CHINA
LEMO Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1506, Qiangsheng Building
145 Pujian Road, Pudong
Shanghai, China, 200127
Tel: (+86 21) 5039 5366
Fax: (+86 21) 5039 5266
cn.sales@lemo.com

DÄNEMARK 
LEMO Denmark A/S
Gammel Mosevej 46
2820 Gentofte
Tel: (+45) 45 20 44 00
Fax: (+45) 45 20 44 01
info-dk@lemo.com

FINNLAND 
LEMO Finland OY
Vitikka 1 D, 02630 Espoo
Tel: (+358 9) 849 22 40
Fax: (+358 9) 849 22 444
info-fi@lemo.com

FRANKREICH 
LEMO France Sàrl
165, avenue Jean Jaurès
94700 Maisons Alfort
Tel: (+33 1) 45 17 27 90
Fax: (+33 1) 45 17 27 99
info-fr@lemo.com

HONG KONG
LEMO Hong Kong Ltd.
Room 33. 7th Floor
HITEC, 1 Trademart Drive
Kowloon Bay - Hong Kong
Tel: (+852) 2174 0468
Fax: (+852) 2174 0492
hk.sales@lemo.com

ITALIEN 
LEMO Italia srl
Viale Lunigiana 25
20125 Milano
Tel: (+39 02) 66 71 10 46
Fax: (+39 02) 66 71 10 66
sales.it@lemo.com

JAPAN
LEMO Japan Ltd
KRD Bldg. 4F, 1-13-1, 
Mukogaoka, Bunkyo-ku, 
Tokyo, 113-0023
Tel: (+81 3) 38 11 21 61
Fax: (+81 3) 38 11 21 67
lemoinfo@lemo.co.jp

NIEDERLANDE
LEMO Connectors 
Nederland B.V.
De Trompet 1860 
1967DB Heemskerk
Tel: (+31 0) 251 78 31 51
Fax: (+31 0) 251 78 31 50
info-nl@lemo.com

NORWEGEN / ISLAND
LEMO Norway A/S
Stanseveien 6B
0975 Oslo
Tel: (+47) 22 91 70 40
Fax: (+47) 22 91 70 41
info-no@lemo.com

SCHWEDEN
LEMO Sweden AB
Vretenvägen 4
17154 Solna
Tel: (+46 8) 635 60 60
Fax: (+46 8) 635 60 61
info-se@lemo.com

SPANIEN / PORTUGAL
IBERLEMO S.A.
Brasil, 45, 08400 Granollers
Barcelona
Tel: (+34 93) 860 44 20
Fax: (+34 93) 879 10 77
info-es@lemo.com

UNGARN
REDEL Elektronika Kft
Vágóhíd u. 26
1201 Budapest XX.
Tel: (+36 1) 284 09 46
Fax: (+36 1) 284 09 57
info-hu@lemo.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH
LEMO UK Ltd
12, North Street, Worthing 
West Sussex, BN11 1DU
Tel: (+44 1903) 23 45 43 
Fax: (+44 1903) 20 62 31 
lemouk@lemo.com

VEREINIGTE STAATEN
LEMO USA Inc
P.O. Box 2408
Rohnert Park, CA 94927-2408
Tel: (+1 707) 578 88 11
(+1 800) 444 53 66
Fax:(+1 707) 578 08 69
info@lemousa.com

LEMO VERTEILER

AUSTRALIEN , BELGIEN, BRASILIEN, KANADA, TSCHECHISCHE REPUBLIK,
GRIECHENLAND, INDIEN, ISRAEL, MALAYSIA, NEUSEELAND, PHILIPPINEN,
POLEN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, THAILAND, 
TÜRKEI, UKRAINE

LEMO LOKALER PARTNER

www.lemo.com 

DEUTSCHLAND
LEMO Elektronik GmbH
Hanns-Schwindt-Str. 6 
81829 München 
Tel: (+49 89) 42 77 03 
Fax: (+49 89) 420 21 92
info@lemo.de

SCHWEIZ
LEMO Verkauf AG
Grundstrasse 22
6343 Rotkreuz
Tel: (+41 41) 790 49 40
Fax: (+41 41) 790 49 43
ch.sales@lemo.com

ÖSTERREICH
LEMO Elektronik GesmbH
Ameisgasse 49-51 / DG1
1140 Wien
Tel: (+43 1) 914 23 20 0
Fax: (+43 1) 911 70 90
sales@lemo.at
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